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Estudio Previo.
(Licitacion Publica 01-2024)

De conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector PUblico y articulos 63 y 85 del Reglamento General, la Direccion de

Tecnologia y Sistemas ha realizado los estudios previos, los cuales presenta de la siguiente forma:

1. Descripcién de la Necesidad que se Pretende Satisfacer con la Contratacion.

En el entorno institucional actual de la UAF, la infraestructura tecnolégica juega un papel fundamental para el
procesamiento de la informacion y el despliegue de sus sistemas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los
equipos como servidores, equipos de almacenamiento y libreria de respaldo pueden volverse obsoletos, lo que
resulta en una disminucion del rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de los sistemas de informacion.
Ademés, la expiracion del soporte técnico por parte de los fabricantes puede exponer a la institucion a
vulnerabilidades de seguridad tomando en cuenta que estos equipos tienen 8 afios de estar en produccion.

En este contexto, surge la necesidad critica de modernizar la infraestructura tecnolégica de la UAF para
mantener la eficiencia operativa y garantizar la seguridad de los datos. El presente proyecto tiene como
objetivo abordar esta necesidad mediante una solucion tecnologica que incluya la sustitucion de servidores,
sistemas de almacenamiento y soluciones de respaldo que estan fuera de soporte y sustituirlos por una
infraestructura moderna y de vanguardia.

Para dar solucién a nuestra necesidad se requiere de la adquisicion de 3 servidores, 1 equipo de
almacenamiento, 1 libreria de respaldo, 2 san switch, 2 switch ToR y todo el cableado de interconexion que se
requiera para la implementacion de la nueva infraestructura tecnolégica. Es importante mencionar que todos
los equipos deben ser de marca reconocida y con soporte minimo de 3 afios.

Los 3 servidores seran utilizados para formar un clister dentro de la nueva infraestructura tecnoldgica donde
se garantizara la alta disponibilidad y continuidad del negocio para el caso que uno de los servidores sufra un
inconveniente en el ambiente virtualizado.

El equipo de almacenamiento sustituira el actual equipo debido a que ya no tiene espacios para agregar mas
discos y poder formar nuevos RAID. A esto también se le suma que la marca del equipo actual solo cuenta
con un distribuidor autorizado en el pais.

El equipo de libreria de respaldo sustituira el actual equipo debido a que la tecnologia evoluciona muy rapido
y los nuevos drives ya cuentan con mejor compresion de datos dando la oportunidad de poder respaldar mas
informacion en las cintas de respaldos. También le sumamos que el equipo actual ya esta cerca de quedar sin
soporte.

Los 2 SAN switch seran utilizados para facilitar la conectividad entre los diferentes dispositivos de
almacenamiento y los servidores en una red de area de almacenamiento (SAN). Estos switches desempefian
varias funciones clave para asegurar una comunicacién eficiente y confiable entre los dispositivos de
almacenamiento y los servidores en un entorno SAN dando numerosas ventajas tales como: conectividad de
alta velocidad, escalabilidad, redundancia y alta disponibilidad, entre otras mas.

Los 2 switch ToR seran utilizados para proporcionar conectividad de red dentro del rack de nuestro centro de
datos y de esta manera reducir la latencia, escalar segun sea necesario, simplificar la gestion de la red y
ofrecer flexibilidad en la implementacién de diferentes tecnologias de red.
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Con lo antes mencionado lograremos modernizar nuestro centro de datos para seguir ofreciendo el servicio de
calidad a los usuarios UAF y del mismo modo a nuestros sujetos obligados. Pero también no dejar de
mencionar que con estos equipos actualizados y modernos disminuimos enormemente las brechas ante
cualquier vulnerabilidad.

Con este proyecto de actualizacion de la infraestructura tecnologica de la UAF estamos dando cumplimiento a
una de las actividades importantes de la cartera de proyectos del Plan Estratégico de Tecnologia de la
Informacién PETI 2023-2025.

Por lo antes expuesto y para dar cumplimiento al proyecto de actualizacién de la infraestructura tecnolégica
de la UAF se requiere la contratacion de un proveedor que ofrezca soluciones tecnologicas que cuente con las
debidas certificaciones de implementacion de centro de datos con el objetivo de adquirir los equipos
tecnolégicos, instalarlos, configurarlos y ponerlos en produccion en el menor tiempo posible con el personal

calificado y certificado para tal fin.
.
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2. El Objeto a Contratar, con sus Especificaciones Técnicas.

Se requiere de una solucion tecnologica para renovar ambiente de virtualizacion, respaldo y almacenamiento
considerando el soporte y la migracion del ambiente actual al nuevo.

Para la actualizacién de la infraestructura tecnoldgica de la UAF se requieren de los siguientes componentes
con sus respectivas especificaciones técnicas:

Tres (3) Servidores de Virtualizacion.

v
v
v

Servidor de tipo empresarial, de marca reconocida, de ultima generacion liberada por el fabricante.
(2) procesadores Intel Xeon-Gold 5416S 2.0GHz 16-core.
ITB (16x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800; el servidor debe permitir crecimiento a 16 barras
adicionales de memoria; es decir, poder duplicar la memoria sin necesidad de retirar las barras de
memoria solicitadas.
Se requiere los siguientes elementos de conectividad por cada servidor:

o (2) Tarjetas de red, cada una con (2) puertos 10Gb Ethernet Base-T; para 4 puertos @10GT

en total.
o Puerto de red 1G integrado para administracion, independiente de los puertos de red
o (2) Tarjetas tipo Host Bus Adapter (HBA), cada una con un puerto @32Gb Fibre Channel;
para 2 puertos @32G en total por servidor, con sus transceivers integrados.
Ventiladores de alto desempefio y fuentes redundantes, conexiones hot plug y que permitan
operacion 110V/220V. Incluir cables de poder tipo C13-C14 y NEMA 5-15P. Es indispensable que
el proveedor presente el célculo de consumo eléctrico y la fuente de poder con el voltaje acorde al
consumo maximo que el servidor pueda tener con los componentes solicitados.
Debe de incluir dispositivo de almacenamiento para arranque que incluya (2) discos NVME de
480GB de tipo hot-plug configurados en RAID1 por hardware, para instalacion de hypervisor.
Montaje en rack, de 1U o méximo 2U, con todos los elementos de montaje tales como rieles,
manejador de cables y bezel.
Administracién remota avanzada que permita conexion remota con virtual KVM, conexion de
miltiples usuarios, interfaz grafica, encriptacion para carpetas y medias virtuales. Se debe de
garantizar que la licencia sea perpetua y que tenga soporte activo con derecho a actualizacion durante
los 3 afios de soporte solicitados.
Debe de incluir utilidad para actualizacion de firmware y drivers optimizada y automatizada.
Debe cumplir con el estandar de seguridad Advanced Encryption Standard (AES) & Triple Data
Encryption Standard (3DES).
Certificado para sistemas operativos Windows Server 2019 o superior y VMware ESXi 7.0 U3 o
superior de forma mandatoria.
Garantia y/o extension de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de
obra y atencién en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software de
administraciéon avanzada. El soporte debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a
una cuenta de soporte que se pueda personalizar con los datos de UAF.
El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacién y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la soluciéon y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio. \)@
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El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizacion de software/firmware/bios,
instalaciéon de hypervisor vSphere con licencia provista por UAF, integracion a la red LAN de
gestion, integracion a red LAN de Switches Core, integracion a red SAN de SAN Switches,
implementacién de nuevo vCenter, implementacion de nuevo vSphere con presentacion de
volumenes de datos del sistema de almacenamiento y migracion de VMs de infraestructura de
virtualizacion actual al nuevo clister de virtualizacion.

Un (1) Sistema de Almacenamiento

v
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El almacenamiento ofrecido debe ser un arreglo de discos de almacenamiento externo basado en
conectividad FC @16G SFP+ con doble controladora activo-activo.
Debe ser compatible con la expansion de conexion en caliente y el reemplazo de discos duros,
controladores redundantes, ventiladores y fuentes de alimentacion.
Debe de poder crecer al menos a 240 discos SFF o 120 discos LFF.
El gabinete principal en donde vienen las controladoras debe de soportar al menos 24 discos SFF.
Se requiere que el almacenamiento permita crecer a futuro a discos mecéanicos SAS, SAS NL y
discos de estado solido SSD; solamente mediante la adicion de discos y enclosure adicionales; sin
tener que pagar ninglin licenciamiento adicional.
El sistema de almacenamiento debe soportar RAID 1, 5, 6, 10.
El almacenamiento debe incluir licencia para sub-LUN Data tiering y movimiento de datos
automatico entre tiers o tipos de discos; de SSD a disco Performance (SAS) como minimo. La
licencia no debe estar sujeta a capacidad; es decir, debe cubrir el equipo completo.

o Debe incluir un software de gestion que permita:

o Manejo a través de protocolos SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,

Telnet.

o Conocer estado de salud.

o Realizar configuracién de volumenes.
Certificado para sistemas operativos Windows Server 2019 o superior y VMware ESXi 7.0 U3 o
superior de forma mandatorio.
El sistema debe de permitir integracion con VMware VCenter mediante un paquete del fabricante del
sistema de almacenamiento.
Se debe proporcional software de equilibrio de carga y rutas multiples (Multi-Path) en caso de que no
sea compatible con el Multi-Path de los sistemas operativos indicados.
El sistema de almacenamiento debe tener 8 puertos de 16G SFP+ que permitan integrarse a los SAN
Switches solicitados en este proceso.
Se deben proveer 12 discos de estado solido de 1.92TB SAS 12G SSD SFF. Los SSD podran ser
configurados como capacidad de almacenamiento en tiering automético con los discos mecénicos.
Se deben proveer 18 discos mecanicos de 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF. Los HDD podran ser
configurados como capacidad de almacenamiento en tiering automatico con los discos SSD.
Se deben incluir enclosure adicionales en caso de ser necesario; que permitan instalar los 30 discos
solicitados en este proceso.
Se debe proveer el estimado de desempefio de IOPS para la configuracion solicitada; considerando
bloques de 64K con 50/50 lectura/escritura.
Montaje en rack, de 2U o maximo 4U, con todos los elementos de montaje tales como rieles y bezel.
Ventiladores y fuentes redundantes, conexiones hot plug y que permitan operacion 110V/220V.
Incluir cables de poder tipo C13-C14 y NEMA 5-15P.
Garantia y/o extension de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de
obra y atencion en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte
debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda

personalizar con los datos de UAF. ‘; Q
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El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacion y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acomparfiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.

El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizaciéon de software/firmware/bios,
integracion a la red LAN de gestion, integracion a red SAN de SAN Switches, configuracién de
pools de discos SSD y SAS, configuracion de volumenes virtuales y presentacion a los servidores de
virtualizacion.

Dos (2) SAN Switch Fibre Channel

v

Se requiere de la implementacion de dos (2) SAN Switches Fibre Channel @32Gb, con 8 puertos
activos cada uno; que ofrezcan la posibilidad de crecer modularmente hasta 24 puertos mediante la
activacion de licencias de puertos adicionales.
Se debe de incluir los siguientes accesorios:

o (8)transceiver @16G para los puertos activos de cada SAN Switch; es decir, 16 en total.

o (8) cables certificados de la misma marca, LC/LC OM4 de al menos 2 metros, para los

puertos activos de cada SAN Switch; es decir, 16 en total.

Debe incluir paquete de software que incluya funcionalidades Advanced Fabric OS, Advanced Web
Tools, Advanced Zoning.
Montaje en rack, de 1U maximo, con todos los elementos de montaje.
Ventilador y fuente de poder fija que permita operacion 110V/220V. Incluir cable de poder tipo C13-
Cl14 y NEMA 5-15P.
Garantia y/o extensiéon de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de
obra y atencion en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte
debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda
personalizar con los datos de UAF.
El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacion y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.
El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizacion de software/firmware/bios,
integracion a la red LAN de gestion, creacion de red SAN con zonificacién considerando multi-path
para todos los elementos de conectividad SAN, integracion de sistema de almacenamiento, sistema
de respaldo, servidores existentes y nuevos servidores de virtualizacion.

Una (1) Libreria de Respaldo.

v
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Se requiere libreria de respaldo para proteccion de datos histéricos con integracion a la solucion de
respaldo Veeam existente en UAF.

Equipo tipo libreria automatizada que sea capaz de manejar 2 drive de respaldo y capacidad de 20
slots de cinta.

Incluir 1 drive de tipo LTO-8 con conectividad Fiber Channel.

Incluir 20 cintas de datos de tipo RW de la misma tecnologia LTO-8 con etiqueta personalizada con
nomenclatura definida por UAF.

Incluir 2 cintas de limpieza que permita dar mantenimiento a la libreria.

Montaje en rack, de 2U méximo, con todos los elementos de montaje.

Ventilador y fuente de poder fija que permita operacion 110V/220V. Incluir cable de poder tipo C13-

C14 y NEMA 5-15P. ‘Z E
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Garantia y/o extension de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de
obra y atencion en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte
debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda
personalizar con los datos de UAF.

El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacién y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.

El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizacion de software/firmware/bios,
integracion a la red LAN de gestion, integracion a la red SAN FC, integracion a consola de respaldo
Veeam; direccionamiento de respaldos a cinta desde Veeam a la nueva libreria, reconfiguracion de
politicas de respaldo en caso de ser necesario.

Un (1) Software Deduplicacion.

v
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Se requiere incorporar software de deduplicacion en formato VSA (virtual server appliance)
compatible con VMware vSphere.

Se debe proveer licenciamiento para repositorio de 10TB; el VSA debe poder escalar mediante
licencias incrementales de 1TB hasta 500TB.

Se debe incluir licencia de encriptacion.

Se debe demostrar compatibilidad con Veeam.

Software debe incluir funcionalidades de compresion y deduplicacion.

Debe poder integrarse a VMware vSphere ESXi 8.0 y Veeam 12.

Debe soportar doble factor de autenticacion para aumento de seguridad en el acceso a la consola del
deduplicador.

Debe permitir hacer respaldos sobre redes IP, redes Fibre Channel

Debe permitir hacer respaldos nativos de deduplicacion; respaldos de tipo Virtual tape libraries
(VTL), NAS; NFS, CIFS.

Debe poder realizar respaldos a través de red SAN a través de los SAN Switches solicitados usando
VMDirectPath 1/O Passthrough.

Se debe indicar claramente cuéles son los requerimientos de hardware para el servidor en donde se
instalara el VSA, tanto a nivel de vRAM, vCPU, IOPS y/o cantidad de discos recomendados.

Se debe considerar instalacion y configuracion de VSA de deduplicacion en servidor existente HPE
Proliant DL380 Gen10 de UAF.

Se debe considerar integracion de respaldo Veeam con implementacion de nuevas politicas de
respaldo a disco; asi como la actualizacion de software de Veeam a la tltima versién disponible.
Garantia y/o extensién de soporte de software del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en mano
de obra y atencién remota 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte
debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda
personalizar con los datos de UAF.

El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacién y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.

Dos (2) Switch ToR.

v

v

Switches de puerto fijo con funcionalidad L2 y L3 Avanzadas; que puedan ser usados como switch
core o switch ToR en centros de datos.
Debe contar con 24 puertos 1/2.5/5/10G Base-T, 4 puertos SFP+ (capacidad de conectar transceiver a

1 0 10 Gbps) y 4 puertos QSFP28 (capacidad de conectar transceiver a 40 o 100 Gbp\sbv)j
]
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v Se debe incluir licencia perpetua base de sistema operativo que incluya:
o Dynamic Segmentation

High Availability and Resiliency

Quality of Service (QoS)

Layer 2 Switching

Layer 3 Services and Routing

IP Multicast

o Network Security

v Se deben incluir en total (4) transceivers 10G SFP+ LC SR MMF y (4) cables patchcord LC/LC
OM4 de 15 metros para integracion contra switches core existentes en UAF.

v Se deben incluir en total (4) cables 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC para integrar servidores HPE
Proliant DL380 Genl0 existente con tarjeta de red HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28
Adapter.

v Se debe incluir en total (2) cables 100G QSFP28 to QSFP28 1m DAC para establecer alta
disponibilidad entre los Switches ToR.

v Se debe incluir en total (2) cables USB-C PC-to-Switch para gestion de los Switches ToR.

v" Se debe incluir en total (24) cables certificados de cobre CAT6A de al menos 2 metros para
integracion LAN de todos los elementos.

O 0O O O O

v Formato rack de 1U con kit de montaje en gabinete de 4 postes.

v' Puertos de gestion de tipo: RJ-45 serial, USB-C console; RJ-45 Ethernet port y USB-Type A.

v Fuentes de poder redundantes removibles en caliente y ventiladores redundantes (minimo 3)
removibles en caliente con flujo Front to Back.

v" Procesador de al menos 1.8 GHz 4-core 64-bit.

v" Memoria y almacenamiento de 16GB RAM & 32GB Flash/Storage.

v" Packet Buffer de 32MB.

v Capacidad de switcheo de 1.36 Tbps/1,011 Mpps.

v" Capacidad de tabla de direcciones MAC no menor a 140k.

v Capacidad de rutas [Pv4 minima de 24k y rutas IPv6 de 12k.

v" Contar con configuracién mediante API, que permita la automatizacion para el aprovisionamiento de
los recursos de red.

v' El sistema operativo debe tener la capacidad de hacer puntos de chequeo de la configuracion

automaticamente para devolverse en el historico de las mismas y realizar procesos de rollback.

v La solucion debe contar con motores de analitica internos o externos al switch y pertenecer al mismo
fabricante. El Motor de Analitica debe incluir monitoreo y diagndsticos avanzados mediante el uso
APIs del tipo REST o similar.

v Debe permitir el apilamiento de dos switches mediante la tecnologia MC-LAG o similar
manteniendo planos de control y enrutamiento separados de modo que se maximice la alta
disponibilidad del servicio. Estos dos switches deben ser vistos por los deméas como una unica
entidad logica de modo que se pueda agregar puertos entre ellos.

v" Debe contar con una consola de configuracién por linea de comandos completa, soportar
administracién desde software centralizado y contar con interfaz grafica incluida GUIL No se
aceptaran soluciones de tipo SMB o Smart managed.

v La interfaz de gestion Web interna del equipo deberd mostrar de manera grafica los logs, alertas
criticas y advertencias, las versiones de firmware, el estado de temperatura, utilizaciéon del CPU,
estado de fuente de poder y ventilacion (cuando aplique).

v Debe permitir la gestion del firmware del equipo: upgrades y downgrades.

v" Chequeo de enlaces agregados.

v" VLANS: gestion y estado de las interfaces. '

v

Permitir hacer labores de diagnésticm’
)
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Monitoreo del trafico en tiempo real.

Debera mostrar de manera grafica el equipo, indicando la distribucion de puertos y el factor de

forma.

Se aceptard una consola de gestion externa licenciada con su respectivo hardware para cubrir dicho

requerimiento.

Capacidad de agregar VLANs en un mismo puerto fisico o l6gico (802.1Q).

Spanning Tree (802.1w, 802.1s y 802.1d).

Proteccion ante BPDUs, root y loops.

Capacidad de agregar varios puertos fisicos en uno légico (LACP 802.3ad).

IEEE 802.1ab LLDP.

Multicast: IGMP vl1, v2 y v3, MLD v1 y v2, IGMP Snooping y MLD Snooping.

Clasificacion de trafico basada en direcciones MAC de origen y destino, direcciones IP de origen y

destino y puertos TCP/UDP.

IEEE 802.1p y DSCP.

VXLAN estatica.

VXLAN dinamica mediante BGP-EVPN.

Protocolos de enrutamiento: PBR, VRRP, RIPv2, RIPng, OSPFv2 y v3, BGP4 y MP-BGP.

BFD y ECMP.

DCBX, PFC, ETS, RoCEvl y v2.

VRF.

Terminal monitor, capacidad de mostrar eventos en linea durante la sesién ssh.

Gestion a través de consola y terminales SSHv2.

SNMP v1/v2 o v2c/v3.

NTP, DHCP y DNS.

Transferencia de archivos a través de FTP y/o TFTP y/o SFTP.

Soporte de provisionamiento de tipo zero-touch.

Soporte de defensa contra ataques del tipo Denial of Service hacia el procesador.

Listas de control de acceso (ACL) basados en direcciones MAC de origen y destino, direcciones IP

de origen y destino y puertos TCP/UDP.

Control de acceso centralizado por TACACS+ para los administradores del switch para

autenticacion, autorizacion y accounting.

Chip para asegurar la autenticidad del hardware y del codigo del equipo.

Al menos 4 niveles de privilegios de acceso para administracién por consola o por SSHv2.

Soporte de “port mirroring” por puerto o grupo de puertos.

Jumbo Frames de al menos 9k bytes.

Garantia y/o extension de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de

obra y atencion en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte

debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda
personalizar con los datos de UAF.

v El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacion y puesta en marcha de la
solucién. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.

v El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizacion de software/firmware/bios/os,

integracién a la red LAN de gestion, configuracion e integracion al ambiente LAN contra los

Switches Core existentes; ademas, configuracion de red LAN @10GT contra servidores nuevos y red

LAN @10G SFP+ para servidores existentei.-D/)j

Un (1) Switch de Acceso. -
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Switches de puerto fijo con funcionalidad L2.

Debe contar con 24 puertos 1G Base-T y 4 puertos SFP (capacidad de conectar transceiver a 1G).

Se debe incluir licencia perpetua de sistema operativo base que incluya funcionalidades Layer 2
Switching.

Formato rack de 1U con kit de montaje en gabinete de 4 postes.

Puertos de gestion de tipo: USB-C console y USB-Type A.

Fuente de poder fija integrada y fans integrados fijos.

Procesador Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz.

Memoria y almacenamiento de 4 GB DDR3 & 16 GB eMMC.

Capacidad de Switching de 56 Gbps.

Capacidad de Throughput de 41.6 Mpps.

Garantia y/o extension de soporte del fabricante 24x7 por 3 afios con cobertura en partes, mano de
obra y atencién en sitio en 4 horas; el soporte debe de considerar hardware y software. El soporte
debera poder verificarse en el portal web y estar relacionado a una cuenta de soporte que se pueda
personalizar con los datos de UAF.

El soporte del fabricante debe iniciar con la fecha de efectiva de instalacién y puesta en marcha de la
solucion. El soporte debe ser directamente con el fabricante de la solucién y con acompafiamiento
local por el proveedor local en calidad de Canal Autorizado de Servicio.

El proveedor debe considera la instalacion de hardware, actualizacién de software/firmware/bios/os,
configuracion de red de gestién para integrar las consolas de todos los equipos de la solucion; asi
como la integracion a los switches ToR.

Propuesta de la solucién

El oferente debera presentar un diagrama con la propuesta de la solucion indicando las conexiones entre los
equipos con sus respectivas velocidades entre conexiones.

Servicios.

v' Configuracion e integracion de virtualizacion y migracion de VMs.

v Configuracion e integracion de switches ToR y SAN switches.

v" Actualizacion e integracion de VEEAM & StorOnce VSA.

v Configuracién en los switches existentes de la UAF en el caso que se requiera con la instalacién de la
nueva infraestructura tecnologica.

v" Dejar en integrada la libreria de respaldo actual dentro de la nueva infraestructura para recuperacion
de respaldos historicos.

v" Dejar en integrado el equipo de almacenamiento HITACHI en uno de los servidores HPE DL380
Gen 10.

v Instalar y configurar un servidor HPE DL380 Gen 10 con la solucién de respaldo VEEAM.

v

Instalar y configurar un servidor HPE DL380 Gen 10 como host ESXI. M
-~
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